Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ от 29.04.2022 г. 

к Паспорту доступности ОСИ № 2/2022  
I. Результаты обследования:

4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ (ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА): 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Объединение сельских клубов «Луч» 
624082, Россия, Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Дружбы, д. 2А.

 (наименование объекта, адрес)   
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объекта

	
	
	есть

/

нет
	№

на

 плане
	№

фото
	Содержание
	Значимо 

для 

инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	4.1
	Кабинетная 

форма обслуживания

	есть
	нет
	4.1 

– 

4.6
	– не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями слуха;

– не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями зрения;

– отсутствует свободный подход к мебели в кабинетах.
	К, О, С,

Г, У
	– установить индукционную систему для оказания услуг людям с нарушениями слуха, а также организовать сурдоперевод;

– приобрести электронные видеоувеличители;
Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° – 
не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м.
СП 59.13330.2020 п. 6.2.2

Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе – не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.

СП 59.13330.2020 п. 6.2.2;
Места для людей с нарушением слуха при оказании индивидуальных услуг следует размещать на расстоянии не более 2,0 м от места размещения человека, оказывающего услугу (при отсутствии физической преграды - прозрачного экрана, перегородки и т. д.), или источника звука, или оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации.
СП 59.13330.2020 п. 8.1.10;

Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м.

СП 59.13330.2020 п. 6.2.2.

	Ремонт,

ТСР,

Орг.

мер-ия

	4.2
	Зальная 

форма обслуживания

	есть
	нет
	4.7

 – 

4.9
	– не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями слуха;

– не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями зрения.

	К, О, С,

Г, У
	– установить индукционную систему для оказания услуг людям с нарушениями слуха, а также организовать сурдоперевод;

Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи.

	Ремонт,

ТСР,

Орг.

мер-ия

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	есть
	нет
	4.10
	– не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями слуха;

– не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями зрения.

	К, С, Г
	– оборудовать стойку администратора системой усиления звука (не менее одной стойки обслуживания посетителей следует оборудовать системами усиления звука) 

СП 59.13330.2020 п. 8.1.7;

– разместить на стене рядом с прилавком на высоте от 1,4-1,75 м тактильную пиктограмму контрастного цвета с обозначением названия функциональной зоны, размерами 100х100 мм и таблички контрастного цвета размерами 50х270 мм выполненную рельефным шрифтом с названием функциональной зоны с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм.


	Ремонт,

ТСР,

Орг.

мер-ия

	4.4
	Форма обслуживания

с перемещением

по маршруту

	нет
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Кабина индивидуального обслуживания

	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	Назначить приказом руководителя сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.
	


II. Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	4. Прилавочная, Кабинетная,

Зальная формы обслуживания

МБУК «ОСК «Луч»
	ДЧ-И (О, Г, У)
ДУ (К, С)
	нет
	4.1 – 4.10
	Ремонт,

Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия


* указывается: 
ДП-В – доступно полностью всем;  

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); 

ДЧ-В – доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ – доступно условно, 

НЕТ (ВНД) – недоступно (временно недоступно).
**указывается один из вариантов:
не нуждается; 

ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: 

Необходимо: 
- назначить приказом руководителя лиц, ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение); 
- организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию); 

- оборудовать помещение сигнализацией об опасности; 

- организовать свободный подход к мебели и оборудованию;

- приобрести портативную индукционную петлю для удобства использования в разных кабинетах;

- приобрести портативные электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами;

- установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зонами получения услуги;

- демонтировать пороги на дверях, используемых МГН (высота порога должна быть не более 0,014 м);

- заменить двери на пути движения МГН на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 гр. должна быть не менее 0,9 м); 

- выделить контрастным цветом двери по периметру, используемые МГН;

- приобрести специальную лавку для инвалидов и других МГН в гардероб;

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение);

- на первом этапе предусмотреть оказание услуги для инвалидов категории (К) на дому.
	Фототаблица № 4.1.
Кабинетная форма обслуживания.
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	Фото № 4.1
	
	Фото № 4.2


к Приложению 4(I) Акта обследования ОСИ от «29» апреля 2022 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2/2022
	Фототаблица № 4.2.

Кабинетная форма обслуживания.
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	Фото № 4.3
	
	Фото № 4.4


к Приложению 4(I) Акта обследования ОСИ от «29» апреля 2022 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2/2022
	Фототаблица № 4.3.

Кабинетная форма обслуживания.
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	Фото № 4.5
	
	Фото № 4.6


к Приложению 4(I) Акта обследования ОСИ от «29» апреля 2022 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2/2022
	Фототаблица № 4.4.

Зальная форма обслуживания.
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	Фото № 4.7
	
	Фото № 4.8


к Приложению 4(I) Акта обследования ОСИ от «29» апреля 2022 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2/2022
	Фототаблица № 4.5.
Зальная форма обслуживания.                                                                                                          Прилавочная форма обслуживания.
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	Фото № 4.9
	
	Фото № 4.10


к Приложению 4(I) Акта обследования ОСИ от «29» апреля 2022 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2/2022
Приложение 5

к Акту обследования ОСИ от 29.04.2022 г. 

к Паспорту доступности ОСИ № 2/2022  
I. Результаты обследования:
5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Объединение сельских клубов «Луч» 
624082, Россия, Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Дружбы, д. 2А.

 (наименование объекта, адрес)
	№ 

п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объекта

	
	
	есть

/

 нет
	 № 

на

 плане
	№ 

фото
	Содержание
	Значимо 

для 

инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Туалетная комната
	есть
	нет
	5.1

 –

 5.3
	Отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов и МГН.
	К, О, С


	Оборудовать универсальный туалет для инвалидов с отдельным входом, как вариант рассмотреть возможность переоборудование помещение гардероба.

Кабины в санитарно-бытовых помещениях должны иметь размеры в плане в соответствии с таблицей 6.1. 

СП 59.13330.2020 п. 6.3.3

Доступные кабины уборной в туалетных блоках 1,65×2,2 м
СП 59.13330.2020 п. 6.3.7

Универсальные кабины уборных:

– с центральным расположением унитаза 

2,2×2,25 м

– с правым или левым расположением унитаза 1,7×2,2 м
СП 59.13330.2020 п. 6.3.7

Пересадка инвалида на унитаз возможна как справа, так и слева.

СП 59.13330.2020 п. 6.3.7, табл. 6.1

При наличии нескольких универсальных кабин уборных допускается предусматривать их с габаритами, м, не менее: 1,7×2,2 (ширина ×глубина), с размещением унитаза у стены. При этом необходимо обеспечить в разных кабинах возможность пересадки на унитаз как справа, так и слева.

СП 59.13330.2020 п. 6.3.7, табл. 6.1

В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. 

СП 59.13330.2020 п. 6.3.3
В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. 

СП 59.13330.2020 п. 6.3.3
Двери должны открываться наружу.

СП 59.13330.2020 п. 6.3.3
В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней, а также переносных или закрепленных на стене складных сидений по 6.3.5.

СП 59.13330.2020 п. 6.3.3
В санитарно-бытовых помещениях, доступных для инвалидов, следует применять имеющие опору для спины унитазы: высотой 0,45 - 0,5 м (от уровня пола до поверхности сидения), длиной - 0,7 м. 

СП 59.13330.2020 п. 6.3.3
Требования к установке раковины (высоту до верхнего края и свободное пространство для ног) - по 8.1.7.

СП 59.13330.2020 п. 6.3.3

Приборы для открывания и закрывания дверей, дверные горизонтальные поручни следует располагать на высоте 0,8 - 1,1 м. Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны размещаться с учетом требований 6.1.8.

СП 59.13330.2020 п. 6.4.3

– заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы нажимного действия, с возможностью нажатия на нее любой частью тела или конечности;

– смонтировать между унитазом и ближайшей стеной опорный поручень с креплением к полу и стене и откидной опорный поручень с другой стороны;

– установить по периметру туалета, в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и стене;

– разместить на высоте 0,8 м, на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе);

– разместить на стене рядом с унитазом диспенсер для туалетной бумаги таким образом, чтобы у инвалидов и других МГН была возможность воспользоваться им без посторонней помощи;

Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Тип системы, которая должна быть применена, определяется
в задании на проектирование.

СП 59.13330.2020 п. 6.3.6
У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т. п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери.

СП 59.13330.2020 п. 6.3.6

– нижний край зеркала и электрического прибора для сушки рук, предназначенных для пользования инвалидами, следует располагать на высоте не более 0,8 м от уровня пола.

СП 136.13330.2012 п. 8.10.

СП 31-102-99 табл. 9.3. п. 2.1.

Вызывное устройство в кабине размещается на высоте от 0,6 до 0,8 м в зоне унитаза. 

ГОСТ Р 51671-2020 п. 7.2.3.2

Кнопка вызова дополняется шнуром красного цвета с рамкой (треугольной или круглой формы диаметром не менее 50 мм), находящейся вблизи пола на уровне от 0,2 до 0,4 м, которая позволит при падении надежно захватить шнур человеку с нарушенной функцией верхних конечностей. Допустимо выполнять вместо шнура дублирующую кнопку на высоте не более 0,4 м

ГОСТ Р 51671-2020 п. 7.2.3.2

– разместить рядом с «Кнопкой вызова помощи» табличку контрастного цвета размерами 50х270 мм, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм; 

Устройства информирующих индикаторов (информационные поля механических индикаторов замка «занято/свободно», электронные табло и пр.), устанавливаемых на входе в санитарно-бытовые помещения, должны быть доступны для людей с нарушенным цветовосприятием: значение цвета информационного поля следует пояснять соответствующим знаком или надписью

СП 59.13330.2020 п. 6.5.11

– разместить со стороны коридора на стене, над входом в туалет, световой мигающий оповещатель и звуковой оповещатель, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи (сигнал звукового оповещателя вызова помощи должен отличаться от звукового сигнала оповещения о пожаре и дублироваться в определённое для этого место). Установить сигнальное устройство у дверей или на дверях (занято/свободно).

СП 31-102-99 табл. 9.3. п. 4.2.
	Ремонт

ТСР,

Орг.

мер-ия

	5.2
	Душевая/

ванная комната

	нет
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Раздевалка
	есть
	нет
	5.4
	– отсутствуют специальные скамейки для переодевания людей с инвалидностью;

– крючки для одежды расположены на высоте 141,0-151,0 см.
	К,О,С
	– скамью длиной не менее 0,8 м, шириной 
не менее 0,7 м и высотой от пола 0,5 м, скамья должна иметь спинку и подлокотники;

– крючки нужно располагаться на двух уровнях верхний стандартный, нижний должен быть в пределах 0,85-1,1 м для инвалидов на кресле-коляске.

	Ремонт

ТСР,

Орг.

мер-ия

	
	ОБЩИЕ требования 
к зоне
	
	
	
	
	
	Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных, места в раздевальных ванных и душевых. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

СП 59.13330.2020 п. 6.3.1

Уборные для МГН размещаются как внутри туалетных блоков - доступные кабины, так и с автономным входом - универсальные кабины. В каждом доступном для МГН здании,
сооружении при наличии уборных для посетителей должна быть, как минимум, одна
	

	
	
	
	
	
	
	
	универсальная кабина уборной. Универсальная кабина уборной может также проектироваться как семейная (для родителей с детьми). В дополнение к универсальным кабинам уборных предусматривают доступные кабины в блоках туалетов из расчета 5 % общего числа кабин. При числе кабин в блоке женских или мужских туалетов менее 4 допускается доступную кабину не предусматривать при наличии в здании универсальной кабины.

СП 59.13330.2020 п. 6.3.2
Число кабин для инвалидов в составе уборных для сотрудников организаций и предприятий определяется заданием на проектирование.

СП 59.13330.2020 п. 6.3.2

Универсальные кабины уборных следует предусматривать на расстоянии не более 40 м от основной зоны оказания услуг на объекте или расположения рабочих мест инвалидов.

СП 59.13330.2020 п. 6.3.2

Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.

	


II. Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	5. Санитарно-гигиенических помещений:

МБУК «ОСК «Луч»
	НЕТ (К, О)
ДЧ-И (С)
ДП-И (Г, У)
	нет
	5.1 – 5.4
	Ремонт, 

Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия


* указывается: 
ДП-В – доступно полностью всем;  

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); 

ДЧ-В – доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ – доступно условно, 

НЕТ (ВНД) – недоступно (временно недоступно).
**указывается один из вариантов: 
не нуждается; 

ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: 

Необходимо: оборудовать универсальный туалет для инвалидов и МГН с отдельным входом. Как вариант, рассмотреть возможность переоборудования помещения гардероба под туалет.

	Фототаблица № 5.1.
Туалет в здании.
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	Фото № 5.1
	
	Фото № 5.2


к Приложению 5 Акта обследования ОСИ от «29» апреля 2022 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2/2022
	Фототаблица № 5.2.
Туалет.                                                                                                              Раздевалка.
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	Фото № 5.3
	
	Фото № 5.4


к Приложению 5 Акта обследования ОСИ от «29» апреля 2022 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2/2022
Приложение 6

к Акту обследования ОСИ от 29.04.2022 г. 

к Паспорту доступности ОСИ № 2/2022  
I. Результаты обследования:

6. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ (И СВЯЗИ) НА ОБЪЕКТЕ: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Объединение сельских клубов «Луч» 
624082, Россия, Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Дружбы, д. 2А.

 (наименование объекта, адрес)
	№ 

п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объекта

	
	
	есть

/ 

нет
	№ 

на

плане
	№ 

фото
	Содержание
	Значимо 

для 

инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	6.1
	Визуальные средства
	есть
	нет
	6.1

–

6.6
	– отсутствуют символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории;

– отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности;

– отсутствует комплексная система информации и сигнализации об опасности; 

– отсутствует информация на доступном понятном языке.

На сайте учреждения отсутствует

информация для инвалидов и МГН о структурном подразделении:

– вкладка на главной странице "Доступная среда";

– описание остановок общественного транспорта вблизи объекта;

– описание номеров маршрутов общественного транспорта;

– схемы движения к объекту 
от остановок общественного транспорта;

– режима работы объекта;

– телефонных номеров сотрудников, ответственных за оказание ситуационной помощи;

– схемы движения по территории объекта к доступному входу;

– схемы движения по территории объекта к доступной парковке.


	К, О, С,

Г, У
	– нанести символы доступности (визуальную разметку) в соответствии с требованиями 

СП 59.13330.2020 п. 6.5.1;

– визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола 

СП 59.13330.2020 п. 6.5.4;
– оборудовать пиктограммами места обслуживания инвалидов со слуховым аппаратом;

– нанести контрастную маркировку на края дверного полотна и дверные ручки всех дверей;

– установить системы средств информации и сигнализации об опасности;

– подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете 

СП 59.13330.2020 п. 6.5.5;

– размещать информацию на доступном понятном языке;

– оформить сайт организации для удобного пользования им людьми с инвалидностью (на главной странице разместить вкладку "Доступная среда" и наполнить ее всей необходимой информацией, так же на главной странице разместить вкладку для слабовидящих в соответствии с 

ГОСТ Р 52872-2019.
	Ремонт, ТСР, Орг.

мер-ия

	6.2
	Акустические средства
	нет
	нет
	–
	– отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху;

– отсутствуют звуковые маяки 
при входах, пересечениях путей движения;

– отсутствует радиотрансляция в здании.


	С, Г
	– оборудовать все функциональные зоны переносными индукционными системами;

– установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения;

– оборудовать радиотрансляцией здание.
	Ремонт, ТСР, 

Орг.

мер-ия

	6.3
	Тактильные средства
	нет
	есть
	6.4
	– отсутствует информация с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах во внутренние помещения;
– отсутствует мнемосхема;
– отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъёмами, лестницами, поворотами коридоров).

	С
	– разместить на каждом этаже, рядом 
с входом, в доступном месте, на контрастном от стены фоне мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля; 

– разместить рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях;

– разместить тактильную полосу направления движения, состоящую из нескольких параллельных прямых полос при движении прямо, диагональных полос на поворотах и с квадратными рифами перед преградами и дверьми 

ГОСТ Р 51671-2020, ГОСТ Р 52875-2018;
– участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 
0,5-0,6 м, с высотой рифов 4,0 мм.

Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть:
В общественных зданиях на этажах с числом посетителей более 50 человек на участках пола на основных путях движения перед дверными проемами в помещения по ходу движения, открытыми входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами следует предусматривать предупреждающие тактильные напольные указатели по ГОСТ Р 52875-2018. Применение направляющих тактильных напольных указателей на путях движения в зданиях - по 6.5.12.
СП 59.13330.2020 п. 6.2.3

Применение тактильных напольных указателей в памятниках архитектурного, культурного и исторического наследия, в музеях, театрально-зрелищных и аналогичных зданиях устанавливается заданием на проектирование.
СП 59.13330.2020 п. 6.2.3
Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:
– перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения 

СП 59.13330.2020 п. 6.5.9;

– таблички должны быть контрастного цвета, размерами выполненные рельефным шрифтом 50х270 мм с названием кабинетов, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм;
– нанести контрастную маркировку на края дверного полотна и дверные ручки;
– разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу.

	Ремонт, ТСР, Орг.

мер-ия

	
	ОБЩИЕ требования 
к зоне
	
	
	
	
	
	Создание условий доступности услуг должно предусматривать:

– оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе в оформлении необходимых для её получения документов;

– для инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций;
– предоставление инвалидам по слуху, 

при необходимости, услуги с использованием русского жестового 

языка, включая обеспечение допуска 

на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

– наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, 

а также аудиоконтура;

– вся информация на объекте должна быть комплексной, идентичной, непрерывной и своевременно ориентировать однозначное опознание мест посещения.

	


II. Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	6. Система информации

(и связи) на объекте:

МБУК «ОСК «Луч»
	ДЧ-И (К, О, Г, У)
ДУ (С)


	нет
	6.1 – 6.6
	Ремонт,

Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия


* указывается: 
ДП-В – доступно полностью всем;  

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); 

ДЧ-В – доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ – доступно условно, 

НЕТ (ВНД) – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов:
не нуждается; 

ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: 

Необходимо: разместить визуальную, акустическую, тактильную, доступную и понятную информацию при входе на территорию, в здание, на этажах, а также, разместить информацию об оказании услуг инвалидам и другим МГН на сайте учреждения. Изготовить памятки для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте. Готовые памятки разместить в доступных местах на объекте. Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).
	Фототаблица № 6.1.

Визуальные средства информации.
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	Фото № 6.1
	
	Фото № 6.2


к Приложению 6 Акта обследования ОСИ от «29» апреля 2022 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2/2022
	Фототаблица № 6.2.
Визуальные средства информации.                                                                                                                      Тактильные средства информации.
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	Фото № 6.3
	
	Фото № 6.4


к Приложению 6 Акта обследования ОСИ от «29» апреля 2022 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2/2022
	Фототаблица № 6.3.

Визуальные средства информации.
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	Фото № 6.5
	
	Фото № 6.6


к Приложению 6 Акта обследования ОСИ от «29» апреля 2022 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2/2022
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